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INSTALACION 

Adv«rtencia: Si va a coned ar el ecuelizador/ reforzador 
a un componente de sonido 0 vehiculo qua no ter>gR 
conectores compatibles, oonsuKe su tienda Radio Shack 
local. 

Asegtirese que so veritcuio tenga un sistema el6ctrlco 
do 12 voltios CO con tierra nagativa. Si va a ccnactar 
bocinas frantales y traseras al ecuafzador/reforzador. 
caoa iXK3na aem lariar oria irTipeuaiicM Oe o vimiivo 
md$. Si va a co nectar on sob par, cada una debe tsner 
ona irr^edancia de 4 onmios o mks. CerdOrese qua las 
conexiones trabaian antes de montar el ecoalizador/ re- 
forzactor 

Escogiendo !a Local/zacidn 

ESb<J]<i Uii Oe iiiuiiiaje 

« Est4 carca a1 r3dia.iooacintas de su vehloolo u otro 
cornponeme de sonido. 

• No intertie ra con la operadOn del vehfculo 

• No este direciamente en frente de una rejiJa de 
cdlefaociOn. 

• Le permita talacrar los hueoos de montaje sin denar 
otroa cornponsntcs del vehiculo. 

• HAje esnedo sullclente oara Las oiemas de los 
pasajeroa 

• Le permita enrutar Ics caOies con fadlidad y sin ries- 
aos. 

CoMctando ta Unidad 

Advertencla; Pare protegar el sistema cifrctrico de su 
vehiculo, deeconecte el cable del terminal positivo (+) de 
la baterla del veriiculo antes de coneclar el 
ecualizadcr/retorzador. 

Conectando toa Cables 

Ooloque el ecualizador/reforzador cerca de la 
lonaliyar.lAn de mondeje selecclonada. 

1 Canecte ol arnes de cinco alambres de la unidad al 
enchufe de cinco alambres del radic/tacacintas (in* 
ckjye un alambre roio de ensraiai. 

2. Conecte el aiambre negro (tierra) de la unidad a 
alQLin pemo metaiico fijo al chasla del vehfculo 
Aseadrese que el perno no eat^ alslado por una 
parte piastica. 


3 Oonecte Jos arneses de las bocinas frontal y trasera 
del radio, looacintas a los enchufes front y BACK 
de la unidad. Verifjqje qje el alambrs rojo de 

onorgSa ddl am«ie twrlal as cenGctado tGrmrnal 

de accesorios {ACC} en el bk>que de fusibies del 
vehtojlo. 

4 Conecte las bocinas Irontaies v traseras a bs 
amoscs de las bocinas frontales y traseraB de! 
radioytocacirrtas. 

ioa Puolhi^^ 

Observe las especilicaclones del fusible original $umtn- 
Istrado con el arnds de la bocha frontal deJ 

radio>l«cacinta6, inctalada AHKtfst ei soi.iart7ac<nr/ 

relorzador y el bloque de lusibles. 

Reemplace el fusible original del radio/tocacintas con un 
fnsihlt^ d Amnerhfi mas alto, y mueva al fusible oricinal 
al arn4s que conecta el ecualizador/reforzador y cl 
radio/tocacintas (Un fusible de 7 amperios es auminis- 
trado con el ecualizador/reforzador.) 

Noia: Use soiamente fusJbies normajes de 30 mm. Para 
abrlr o ensanibJar el esludie del fusible, praaone las 
doB partes juntos y tuerza hasta que ee separen o abro- 
Chen enira si. 

Probanda las Conexiones 

uespues ae cortectar los aiamores e insiaiar los xusi- 
t^ee, vuelva a conectar el cable al terminal positive de ia 
bateria del vehfculo. Luego pruebe el ecuoitzador/ refor- 
zador oara asiKiurarse que ias conexiones son correc- 
tas. 

Mantando fa Unidad 

Oespues de probar, desoonede el cable del terminal po* 
sfdvo de la baleria, y el ecualizador/reforzador 

1 . Pijo tomporaimorto loc dhguloe d& rr>9rtaja al 

ecuailzador/reforzador. 

2. Coloque el ecualizador/reforzador en el sitici de 

I marryie aL cnntomo de Ics ^noiilOB 

de montaje para determina/ su posicidn. 

3. Quite los Angulos del ecuaiizador/retorzador, y 
coldouelos en las marcas. Lueqo marque las pcsl- 
cionee de loe agujeros de mornaje. 

4. Taiadre agujeros de 3/16 de puigada (5 mmi en fos 
sftbs marcados. 

5 Sujete los Sn^jlos a la superticie oe montaje usan- 
do los tornillos para metaJ, las arandelas elAsticas 
grandee, y las ar^elas planas grandee suministra* 
das. 
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6. Sujota $1 acualizador/reforzador a los dngiilos usan- 
do los tomillos para metcU: las arandelas floKiblds 
pequeHas, y laa arandelas planas pequeftas 

cLimirtifttradae 

Vuelva a oonoctar al cabto al termiral positivo ( 4 ) da la 
bateria. asi como el ecualizadori'ceforzador, 


OPERACION 

Pr9ndwndo y Apagando ta Unidad 

Prenda ia lonfcidn del vehicuio v ol radio/tocacintas. 
Uiego oprima POWER. El indtcador POWER ilurrina. 

Usando tos Controfes DesUzables 

Posicbne los cortroles de agudos y bajos del 
radb/tocaclnias en el centro. Luepo ajuste bs cortroles 
deslizables del ecoalizador/reforzador para el sonido 

etoeoado 

Usando 0/ Control de Desvanecimi&nto 

(lire FADER hacia F o R pare transferir el nivel de sonido 
hiacia laa bocinas frontalcs o traseras, respectivamdnie. 

Noia: Si solo conecta bocirkas frontakes, pre fader 

wniplDlAiT)«ntc t^acio r. 

Conactando un Reproductor de CD Portdttl 

Petra oortdotoi’ un roproduiot^r do CD u 

ponents de audio que lenga un enedufe de auricular de 
1 /s de (xjlgada, use una cuerda de empate oon un en- 
chufe estereo de 1/8 de puigada en cada extrenno. 

Conecte jn exiremo de la cuerda eo el enchuie CD del 
ecualizador,'reforzador, y el otro exiremo en el enchufe 
para auricular del reprodjctor de CD. 


CUIDADO Y MANTENIM1ENTO 

Camblando un Fusible 

Advenancia: Ames oe comenzar, apague ei 
radio/tocacintas, el eaializador/ratorzador, y la ignIclOn 
del vehicub. 

1 . Para Inspeccionar el fumble snire el btoque de tusi- 
bles y el ecualizador/reforzador, 0 entre el 
r^in/frtcacirttas y el ecuallzador/rsforzador. 
desoonecte al alambrs rejo do energla del terminal 
de aocesorios, (ACC) en la cala de fusibles del 
vehfculo 0 el radio/tocacintas, rBsoectivamente. 

£. Abra el estuche del fusible. 

Z. $i el fuable »sta queimado r$empl4celo. 

A. En«ambte 9sti.iche rial fiicJhlA y vualv;i a 

el alambre de energla rojo 

Nota: Si el fusible se furrde Inmedietamente, sospeebe 
^iirtmhfen iMllLzr^ados. 

Instfucclones de Cwdado 

• Mantenqa seco el ecualizddor/reforzador. 

■ Maneje con cuidado el ecuaiizador/reforzador. No id 
deje caer. 

» Mant«n9a qI aeuallaadar,/r«fer3ador alajadc da 

y mugre. 

• Umpie el ecualizadonretorzador con un traps 

hOmede CLiau'a 

• No modiHque 0 alterc bs componentes imemos del 
ecualizador/ref orzado r 


ESPECIFICACIONES 

Frecuerdas Centrales. 60 Hz. 260 Hz. 1 kHz, 3,6 kH^ 12 kHz 

PotAnnia as Salida 20 Vatios/Carta' 

[Con 4jn par da bodna& de 4 Ohmios) 

P^epuoela do H'J 

(aO dQ. 1 kHz, 1 Vatio) 

Nh/el ds Entrada 

CD 460 fiV 

Bs,^ 5 ft \/ 

DistGrsbn ArmOnigd Total . Manos de 1% (a 1 Vatio d© Salidai 

RelaciOn SaiSaljTiiiido... 60 dB (a 1 W. 1 KMz.Cargs 

SeparadOn - * 50 ‘IB 

Oof'iont« A 

Vollaje de Allmenlacidn CD, 14,4 Voltios 

Dirrersionae 4.6 x 16,2 x 10.2 cm 

Paso — — 0,59 Kg 
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